
Displays de alta luminosidade para afixação de preços em bombas de gasolina. 

Kits prontos a utilizar em integração com os totens de afixação das estações de serviço. 
 

> Flexibilidade: O quadro de comando incorpora diretamente os protocolos standard.  

> Fácil integração: A caixa de comando é facilmente integrada na estrutura de afixação.  

> Fiabilidade: Os LEDs estão protegidos contra curto-circuitos e os módulos são imunes a condições 

meteorológicas adversas.  

> Configuração intuitiva: Com o software KarbuConfig, os preços podem ser configurados com ape-

nas alguns cliques.  

> Fácil manutenção: Os quadros eletrónicos dos LEDs são fáceis de substituir, e os dígitos de uma linha 

são intercambiáveis.  

 

Características técnicas 
> Display de face simples de 1 a 10 linhas ou de dupla face de 1 a 5 linhas  

> Altura dos dígitos: 15, 20, 25, 30 ou 42 cm 

> 4 cores de LED: vermelho, branco, amarelo, verde 

> Protocolo standard: Tokheim, Wayne Dresser, Scheidt & Bachmann... 

> Ajuste de preços através de teclado wireless keypad e software KARBU PRICE 

 

Karbu Config: configuration software 
Todos os ajustes são realizados utilizando o software KarbuConfig: 

> Número de lados/faces 

> Número e formato das linhas  

> Tipo de protocolo 
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